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ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

Газовые двигатели Perkins испытаны и приспособлены к Британскому природному газу, имеющему теплотворную способность 34,7MJ/m3. Если предполагается, что двигатель будет работать на газе с иным составом, необходимо предоставить его состав нам для возможных изменений в стандартном газовом оборудовании. Стандартно выпускаются газовые электростанции, спроектированные для следующего состава  природного газа.

	№
	Характеристики газа
	Вариант двигателя



	
	
	2000SI

3008SI

3013SI
	2000TSI

4000TESI

200&140LC
	3008TESI

4000TESI

140&90HC

	1
	Метановое число, более
	65
	65
	80

	2
	Горючие составляющие, более
	85
	85
	95

	3
	Теплотворная способность (LHV), MJ/m3, более
	31,7 
	31,7
	34 

	4
	Этан
	8%
	6%
	4,5%

	5
	Водородное содержание, не более
	0,4%
	0,2%
	0,1%

	6
	Пропан, не более
	2%
	2%
	1%

	7
	Изобутан, не более
	0,2%
	0,2%
	0,2%

	8
	Бутан нормальный, не более
	0,3%
	0,2%
	0,2%

	9
	Пентан нормальный и более высокие фракции (гексан, гептан, и т.д.), в сумме не более
	0,05%
	0,02%
	0,02%

	10
	Минимальное давление газа на впуске при нулевом регуляторе давления
	1,5 kPa
	1,5 kPa
	1,5 kPa

	11
	Максимальное давление газа на впуске при нулевом регуляторе давления не более
	5 kPa
	5 kPa
	5 kPa

	12
	Водородный сульфид, не более
	0,01% (100ppm)
	0,01% (100ppm)
	0,01% (100ppm)


Примечания: 

· Составляющие позиции от 4 до 9, не должны иметь максимальной концентрации каждой составляющей.

· Не должно иметься никаких жидких фракций углеводорода в газовом топливе.

· Давление должно быть постоянно, чтобы поддерживать эмиссию и стабильность 

· К каждому заказу должен быть приложен анализ местного газа.

                                                                                              


